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Zertifikatsinhaber: Kinnarps AB
Industrigatan 1
521 88 Kinnarp
SCHWEDEN

Prüfzeichen:

 
Produkt: Büromöbel-Zubehör

Schallabsorption und Abschirmung für den Einsatz 
in Büros oder öffentlichen Bereichen

Geprüft nach: DIN EN 1023-1:1996
DIN EN 1023-2:2001
DIN EN 1023-3:2001
DGUV Grundsatz 315-410:2021
PPP 59041B:2022

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TÜV SÜD Product Service GmbH im Rahmen ihrer 
Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber für das ausgewiesene Produkt mit der genannten 
Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemäß § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der 
Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die 
Pflichten des Herstellers gemäß § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit
den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der 
Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte
ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher 
gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und 
Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein.
Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713339093

Gültig bis: 2030-04-21

Datum, 2025-04-22

( Michael Weber )
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Modell(e): VIBE 
FOCUS FREISTEHENDE TRENNWAND,
FOCUS VERKETTBARE TRENNWAND, 
FOCUS ADD-ON TRENNWAND,
FOCUS WANDELEMENTE, 
FOCUS DECKENTRENNWAND, 
LIGHT SICHTWAND, 
FOCUS SICHTWAND

Kenndaten:
Vibe-Leinwände sind als freistehende Trennwand, verkettbare Trennwand, 
add-on Trennwand, wandmontierte Trennwand, deckenhängenden Trennwand 
und als tischmontierte Sichtwand erhältlich.

Die Paravents sind mit Stoff bespannt, haben einen Reißverschluss an der Unterkante und 
sind schallabsorbierend.

FOCUS FREISTEHENDE TRENNWAND
Dicke: 40 mm

Breite x Höhe: 765 x 1200 mm (VF812F), 765 x 1400 mm (VF814F), 
865 x 1400 mm (VF914F), 965 x 1200 mm (VF1012F), 965 x 1400 mm (VF1014F), 
1165 x 1200 mm (VF1212F), 1165 x 1400 mm (VF1214F), 1265 x 1200 mm (VF1314F), 
1465 x 1200 mm (VF1512F), 1465 x 1400 mm (VF1514F), 1665 x 1200 mm (VF1712F), 
1665 x 1400 mm (VF1714F), 1865 x 1400 mm (VF1914F)
Stützfuß: Metallstützfuß auf Gleitern (VMF), Metallfüße hoch (VMLH)

Breite x Höhe: 765 x 1600 mm (VF816F), 765 x 1800 mm (VF818F), 
965 x 1600 mm (VF1016F), 965 x 1800 mm (VF1018F), 1165 x 1600 mm (VF1216F), 
1165 x 1800 mm (VF1218F), 1465 x 1600 mm (VF1516F), 1465 x 1800 mm (VF1518F), 
1665 x 1600 mm (VF1716F), 1665 x 1800 mm (VF1718F)
Stützfuß: Metallstützfuß auf Gleitern (VMF)

FOCUS VERKETTBARE TRENNWAND 
Dicke: 40 mm

Breite x Höhe: 800 x 1200 mm (VF812T), 800 x 1400 mm (VF814T), 
800 x 1600 mm (VF816T), 800 x 1800 mm (VF818T), 900 x 1400 mm (VF914T), 
1000 x 1200 mm (VF1012T), 1000 x 1400 mm (VF1014T), 1000 x 1600 mm (VF1016T), 
1000 x 1800 mm (VF1018T), 1200 x 1200 mm (VF1212T), 1200 x 1400 mm (VF1214T), 
1200 x 1600 mm (VF1216T), 1200 x 1800 mm (VF1218T), 1300 x 1400 mm (VF1314T), 
1500 x 1200 mm (VF1512T), 1500 x 1400 mm (VF1514T), 1500 x 1600 mm (VF1516T), 
1500 x 1800 mm (VF1518T), 1700 x 1200 mm (VF1712T), 1700 x 1400 mm (VF1714T), 
1700 x 1600 mm (VF1716T), 1700 x 1800 mm (VF1718T), 1900 x 1400 mm (VF1914T)
Stützfuß: Metallstützfuß auf Gleitern (VMF), runder Metallstützfuß (VRMF)
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FOCUS ADD-ON TRENNWAND
Dicke: 40 mm

Breite x Höhe: 800 x 1200 mm (VF812TEX), 800 x 1400 mm (VF814TEX), 
800 x 1600 mm (VF816TEX), 800 x 1800 mm (VF818TEX), 900 x 1400 mm (VF914TEX), 
1000 x 1200 mm (VF1012TEX), 1000 x 1400 mm (VF1014TEX), 
1000 x 1600 mm (VF1016TEX), 1000 x 1800 mm (VF1018TEX), 
1200 x 1200 mm (VF1212TEX), 1200 x 1400 mm (VF1214TEX), 
1200 x 1600 mm (VF1216TEX), 1200 x 1800 mm (VF1218TEX), 
1300 x 1400 mm (VF1314TEX), 1500 x 1200 mm (VF1512TEX), 
1500 x 1400 mm (VF1514TEX), 1500 x 1600 mm (VF1516TEX), 
1500 x 1800 mm (VF1518TEX), 1700 x 1200 mm (VF1712TEX), 
1700 x 1400 mm (VF1714TEX), 1700 x 1600 mm (VF1716TEX), 
1700 x 1800 mm (VF1718TEX), 1900 x 1400 mm (VF1914TEX)
Stützfuß: Metallstützfuß auf Gleitern (VMF), runder Metallstützfuß (VRMF)

FOCUS WANDELEMENTE
Dicke: 40 mm

Breite x Höhe: 765 x 1400 mm (VF814W), 765 x 1600 mm (VF816W), 
765 x 1800 mm (VF818W), 1165 x 371 mm (VF124W), 1165 x 1000 mm (VF1210W), 
1165 x 1200 mm (VF1212W), 1165 x 1400 mm (VF1214W)
 
FOCUS DECKENTRENNWAND
Dicke: 40 mm

Breite x Höhe: 1200 x 361 mm (VFH120L), 1400 x 361 mm (VFH140L),
1600 x 361 mm (VFH160L), 1800 x 361 mm (VFH180L), 2000 x 361 mm (VFH200L), 
1200 x 640 mm (VFH120M), 1400 x 640 mm (VFH140M), 1600 x 640 mm (VFH160M), 
1800 x 640 mm (VFH180M), 2000 x 640 mm (VFH200M), 1200 x 800 mm (VFH120H), 
1400 x 640 mm (VFH140H), 1600 x 800 mm (VFH160H), 1800 x 800 mm (VFH180H), 
2000 x 800 mm (VFH200H), 765 x 1400 mm (VFH814), 765 x 1600 mm (VFH816H), 
1165 x 1000 mm (VFH1210), 1165 x 1200 mm (VFH1212), 1165 x 1400 mm (VFH1214)
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LIGHT SICHTWAND
Dicke: 20 mm
 
ONTOP
 
Für die Montage auf Schreibtischen mit Hilfe einer Halterung, die über der Arbeitsfläche 
positioniert wird

Breite x Höhe: 1200 x 361 mm (VLD120T), 1400 x 361 mm (VLD140T), 
1600 x 361 mm (VLD160T), 1800 x 361 mm (VLD180T), 2000 x 361 mm (VLD200T)
 
FLYBY
 
Für die Montage an Schreibtischen mit einer Halterung,die vor der Arbeitsfläche 
positioniert wird
Breite x Höhe: 700 x 650 mm (VLD70F), 1200 x 650 mm (VLD120F), 
1400 x 650 mm (VLD140F), 1600 x 650 mm (VLD160F), 1800 x 650 mm (VLD180F), 
2000 x 650 mm (VLD200F)

Für die Montage an Schreibtischen mittels Bügel, Seitenwand mit abgeschrägter Kante
Breite x Höhe: 860/781 x 650 mm (VLD86FCL), 860/781 x 650 mm (VLD86FCR), 
960/881 x 650 mm (VLD96FCL), 960/881 x 650 mm (VLD96FCR)

Für die Montage an Schreibtischen mit Halterung, Seitenwand mit gerader Kante
Breite x Höhe: 620 x 650 mm (VLD62F), 720 x 650 mm (VLD72F), 
820 x 650 mm (VLD82F), 920 x 650 mm (VLD92F)

Für die Montage an Schreibtischen mittels Bügel, Trennwand mit abgeschrägter Kante
Breite x Höhe: 840/795 x 371 mm (VLD84DC), 940/895 x 371 mm (VLD94DC)
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FOCUS SICHTWAND
Dicke: 40 mm
 
ONTOP
 
Für die Montage auf dem Schreibtisch mit einer Halterung, die über dem Schreibtisch 
positioniert wird

Breite x Höhe: 1200 x 361 mm (VFD120OT), 1400 x 361 mm (VFD140OT), 
1600 x 361 mm (VFD160OT), 1800 x 361 mm (VFD180OT), 
2000 x 361 mm (VFD200OT)
 
FLYBY
 
Für die Montage auf Schreibtischen mit Hilfe einer Halterung, die vor der Arbeitsfläche 
positioniert wird
Breite x Höhe: 700 x 650 mm (VFD70F), 1200 x 650 mm (VFD120F), 
1400 x 650 mm (VFD140F), 1600 x 650 mm (VFD160F), 1800 x 650 mm (VFD180F), 
2000 x 650 mm (VFD200F), 700 x 800 mm (VFD70FH), 1200 x 800 mm (VFD120FH), 
1400 x 800 mm (VFD140FH), 1600 x 800 mm (VFD160FH), 1800 x 800 mm (VFD180FH),
2000 x 800 mm (VFD200FH)

Für die Montage an Schreibtischen mittels Bügel, Seitenwand mit abgeschrägter Kante
Breite x Höhe: 870/791 x 650 mm (VFD87FCL), 870/791 x 650 mm (VFD87FCR), 
970/891 x 650 mm (VFD97FCL), 970/891 x 650 mm (VFD97FCR), 
1700/1504 x 650 mm (VFD170FC), 870/772 x 800 mm (VFD87FHCL), 
870/772 x 800 mm (VFD87FHCR), 1700/1504 x 800 mm (VFD170FHC)

Für die Montage an Schreibtischen mittels Bügel, Seitenwand mit gerader Kante
Breite x Höhe: 640 x 650 mm (VFD64F), 740 x 650 mm (VFD74F), 
840 x 650 mm (VFD84F), 940 x 650 mm (VFD94F), 640 x 800 mm (VFD64FH), 
740 x 800 mm (VFD74FH), 840 x 800 mm (VFD84FH), 940 x 800 mm (VFD94FH)

Für die Montage an Schreibtischen mittels Bügel, Trennwand mit abgeschrägter Kante
Breite x Höhe: 920/875 x 371 mm (VFD92DC), 820/775 x 371 mm (VFD82DC)
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