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ZERTIFIKAT o CERTIFICATE o

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 090361 0044 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: Kinnarps AB

Industrigatan 1
521 88 Kinnarp

SCHWEDEN

Prifzeichen:
tuvsud.com/
ps-cert

Produkt: Burostuihle

Buroarbeitsstiihle

DIN EN 1335-2:2019

PPP 51054D:2023

AfPS GS 2019:01 PAK

Mit diesem Zertifikat erkennt die GS-Stelle der TUV SUD Product Service GmbH im Rahmen ihrer
Benennung dem genannten Zertifikatsinhaber fur das ausgewiesene Produkt mit der genannten
Modellbezeichnung das GS-Zeichen gemaR § 20 ProdSG zu. Das Produkt entspricht hinsichtlich der
Gewahrleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des § 20 Abs. 3 ProdSG. Auf die
Pflichten des Herstellers gemaf § 24 ProdSG wird hingewiesen. Das zertifizierte Produkt kann mit
den oben abgebildeten Priifzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veranderung der Darstellung der
Priifzeichen ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines Zertifikats durch den Zertifikatsinhaber an Dritte
ist unzulassig. Das Zertifikat ist guiltig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht friiher
gekiindigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Priif-, Zertifizierungs-, Validierungs- und
Verifizierungsordnung der TUV SUD Gruppe miissen erfiillt sein.

Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.: 713281751
Giiltig bis: 2029-04-29
Datum, 2024-04-30 /]
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( Jens Biesenack )
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Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 090361 0044 Rev. 00

Modeli(e): Plus [6]
6770, 6772, 6774, 6780, 6782, 6784

Kenndaten:

6770: mit niedriger Rlickenlehne und ohne
Typenulbersicht Armlehne

6772: mit niedriger Rickenlehne und 2D-Armlehne
6774: mit niedriger Ruckenlehne und 4D-Armlehne
6780: mit hoher Rickenlehne und ohne Armlehne
6782: mit hoher Rickenlehne und 2D-Armlehne
6784: mit hoher Riickenlehne und 4D-Armlehne

Sitz gepolstert, in H6he und Tiefe verstellbar
Synchronmechanik
Sitzhéhenverstellung 400 — 535 mm

mittels Gasfeder S.C. Stabilus Romania S.R.L.
Rohrtyp: STAB-O-MAT D; Werkstoff 010618,
AulRendurchmesser: 28 mm

Wandstarke: 2.5 mm; Oberflache: plasmanitriert

=
<
()
™
-
SS|
L]
(&)
\ 4
(=
(=]
<
(&)
™
o
==
Ll
(&)
4
—
<
x
=
©
>
o
o
LI
()
¢
I
!

Sitztiefe 425 — 520 mm
Ruckenlehne gepolstert
Kopfstitze optional
Rickenlehnenhdhe 555 mm (6770 /6772 / 6774) oder
»nF::! (Uber dem Sitz) 605 mm (6780 /6782 /6784)
?izl(ﬁ::! Rickenlehnenbreite 415 mm
,,,g Armlehne (optional) Kunststoffrahmen und Armlehnenpolster,
2D oder 4D-Armlehne
’ Weite zwischen den Armlehnen 410 — 520 mm (2D) oder
Ll 335 —520 mm (4D)
: Armlehnenhéhe 165 — 290 mm
Q
: Armlehnenlange 235 mm (2D) oder
— 254 mm (4D)
= Fuld Kunststoff oder Aluminium
E Maximaler Versatz des Untergestells {364 mm
(< Drehstuhltyp Typ A (gemal DIN EN 1335-1:2023)
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 TÜV SÜD Product Service GmbH 
 Certification Body 
 Ridlerstraße 65 
 80339 Munich 
 Germany 
 
 TÜV SÜD America Inc. 
 401 Edgewater Place Suite #500 
 Wakefield, MA 01880 USA 
 
 TÜV SÜD PSB Pte Ltd 
 15 International Business Park 
 TÜV SÜD @ IBP 
 Singapore 609937 
 
 TUV SUD BABT 
 Octagon House 
 Concorde Way 
 Fareham 
 Hampshire 
 PO15 5RL 
 United Kingdom 
 
 TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co. Ltd. 
 No. 10 Huaxia Rd.(m) 
 Xishan District 
 Wuxi 
 Jiangsu 
 P.R.China 
 
 TÜV SÜD SFDK 
 Av.General Valdomiro de Lima, 833 – Jabaquara 
 São Paulo – SP 
 04344-070 
 Brazil
	
This certificate has been digitally signed by TÜV SÜD Product Service GmbH on behalf of the certificate issuing certification body as named in the pdf document's footer.
 
The sole responsiblity for the content of the certificate is with the certificate issuing certification body.




